
4K対応 プレミアムWebカメラ
CAM540

スマートフレーム　   最大4K/30fps             USB3.1        プラグアンドプレイ準拠 

高性能ズームで、より快適なWeb会議を
CAM540は最大4K解像度のCMOSセンサーを搭載。
高品質デジタルズームと光学ズームの組み合わせにより、優れたズーム性能と小型化の両立に成功しました。
また洗練されたデザインは、現代の会議室へ違和感なく調和します。



■パッケージ内容　　
 カメラ 
リモコン 
電源アダプタ 
USB3.1 ケーブル（タイプ C/タイプ A）（1.8m） 
USB3.1 タイプ A/タイプ C 変換アダプター 
クイックスタートガイド 
カメラマウント、三脚ネジ 
単 4 電池 

スマートフレーム機能
CAM540には、スマートフレーム機能が搭載されています。
この機能では、会議の参加者全員がカメラ映像に映るよう
最適なカメラ位置へボタン１つで自動調整を行うことができます。　

最大16倍ズーム機能
CAM540は、最大16倍ズーム機能を搭載。 
高品質なデジタルズームと光学ズームの組み合わせにより、
優れたズーム性能と従来製品からの小型化の両立に成功しました。

AVerの新しいデザイン
会議室に新しい洗練されたデザインを提供します。
流線を主体としたデザインは現代の会議室へ違和感なく調和します。

製品概要

■電動パンチルト仕様 
左右パン: ±160° 
上下チルト: +90° (上)   -30° (下) 
リモコン操作による最大 10 か所のプリセット機能（カメラ位置保存） 
静音パン・チルト動作

■寸法 
パッケージ寸法：227 * 189 * 261mm 
パッケージ重量：2.54 kg 
カメラ：97.8 x 130.7 x 171.1 mm / 1.5kg 
リモコン：200 x 50 x 21 mm / 0.09kg 

■カメラ仕様 
4K 対応 CMOS ソニー製 CMOS センサー 
対応ビデオ解像度：4K, 1080p , 720p , 640x480, 
320x240 
スマートフレーム機能（自動フレーム調整機能） 
最大 16 倍ズーム 
オートフォーカス機能（最短調整可能距離：１ｍ） 
画角 86° 
逆光補正/2D デノイズ 
三脚取付穴（カメラ底面） 
分析 API：カメラ映像内の人数カウントデータ取得

■電源仕様 
AC 100V ~240V, 50/60Hz 
消費電力: 12V, 3A 

■動作確認済みソフトウェア 
V-CUBE ミーティング,LiveOn!, Microsoft® Lync™, 
Skype™,Skype for Business Adobe Connect, 
ZOOM, Blue Jeans, Cisco WebEx®, Google 
Hangout, GoToMeeting™, Intel® Unite™, WebRTC, Wirecast, XSplit,  
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